
Hoofdstuk 1 : Quick start menu voor  Dot-o-matic 
 
 

·  Plaats de machine op een vlakke ondergrond. 
·  Verbindt de dot-o-matic met de netadapter. 
·  Steek de netadapter in een stopcontact. 
·  Zorg dat de machine uit (schakelaar op 0) staat. 
·  Plaats de haspel met dotjes in de machine volgens onderstaand schema. 
·  Schakel de machine in. 
 
 

 
·  Druk op de afnamerol (4) en controleer of de dot-o-matic het volgende dotje opvoert. 
·  Mocht het dotje zich niet op de juiste positie op de afnamerol bevinden, stel de afnamerol af door hem in 

de gleuf te verplaatsen. 
·  Druk op de afnamerol om de positie van het dotje te controleren. 
·  Herhaal zonodig bovenstaande stappen. 
·  De dot-o-matic is klaar voor gebruik. 
·  Wanneer u de machine even niet gebruikt, schakelt u hem uit.  
·  Verwijder ook de adapter uit het stopcontact (denk aan het milieu).  

 
 
 
 
Hoofdstuk 2: Onderhoud van uw  Dot-o-matic: 
 
Algemene aanwijzingen: 
 
De gehele  Dot-o-matic moet vrij zijn van achtergebleven dotjes. Dit geldt speciaal voor die posities waar het band 
met de lijmdotjes langs geleid wordt. Verwijder alle aangetroffen vervuilingen en maak de delen zonodig schoon 
met uitsluitend houten of kunststof gereedschap, zachte doekjes of tissues en oplosmiddel. Gebruik nooit een 
scherp voorwerp daar dit de machine kan beschadigen.  
 
Speciale aandacht voor: 
 

1. De spleet tussen gecoate rol (nr.3) en het schakelplateau. Indien hier de ongerechtigheid moeilijk te 
verwijderen is dan kan, in het uiterste geval, de gecoate rol (3) met de handschroef worden losgedraaid. 
Na opnieuw monteren van de rol altijd opnieuw schakelplateau (B) afstellen. (Hoofdstuk 4) 

 
2. De rolbeugel. Onder het band kan een achtergebleven dotje zich vasthechten aan het T-vormige 

boveneinde van de rolbeugel. Dit kan de werking ongunstig beïnvloeden. 
 

3. Aandrijfrol met rode rubber ringen (5). Hier nooit met scherpe voorwerpen in peuteren om 
achtergebleven dots te verwijderen.  

 
 



Hoofdstuk 3: Troubleshooting  Dot-o-matic 
 

3.1 De  Dot-o-matic reageert niet bij het bedienen van de productrol (4). 
 

·  Controleer of de schakelaar aan staat (schakelaar op 1). 
·  controleer of het kleine stekkertje goed in het apparaat zit. 
·  Controleer of de adapter goed in het stopcontact zit. 

 
 

3.2 De dot-o-matic stopt niet met opvoeren wanneer de schakelaar aan (1) wordt gezet. 
 

·  Controleer of er al dotjes op de strook zitten. 
·  Controleer of het schakelplateau onder de gecoate rol niet vervuild is. 
·  De afstelling van het schakelplateau is niet juist. 
·  Stel het schakelplateau goed af. Zie hoofdstuk 4 “Afstelling schakelplateau”. 

 
Indien geen van deze oplossingen helpt, raadpleeg uw leverancier. 
 

Hoofdstuk 4: Afstelling schakelplateau 
 
 
Algemeen: 
 
Voor een optimale afstelling is het belangrijk dat de Dot-o-matic op de meest dunne kleefrondjes wordt afgesteld. 
Anders loopt u het risico dat aan het einde van de rol, waar zich veelal zeer dunne dotjes bevinden, de dot-o-
matic de dotjes niet meer kan herkennen. Onderstaande procedure garandeert u de meest optimale afstelling 
voor dunne dotjes. Neem als teststrook of rol bij voorkeur een deel van het uiteinde van de rol, met de dunste 
dots. 
 
Indien u veel last heeft van dunne dotjes aan het eind raden wij u aan hierover te reclameren bij uw leverancier. 
De dots moeten minimaal 0,25 mm dik zijn. 
 
Afstelprocedure 
 

1. Maak de  Dot-o-matic vrij van ingelegd band.  
 
2. Vergewist u zich ervan dat er geen dotjes zijn achtergebleven. 

 
3. Neem een strook van ongeveer 50 cm zonder  dotjes. 

 
4. Steek dit met een uiteinde tussen schakelplateau en gecoate rol  (Fig. 1). 

 
5. Draai het stellipje (A) met de hand tegen de klok in. (Fig. 2) 

 
6. Zet de schakelaar op ON en adapter in stopcontact. 

 
7. Draai nu het stellipje (A) langzaam  met de klok mee tot de opvoermotor gaat lopen. (Fig. 3) 

 
8. Controleer het schakelniveau door met beide handen de strook heen en weer te bewegen. De gecoate 

rol draait mee met de strook. De motor mag tijdens deze beweging  nergens stoppen .  (Fig. 4 en 5) 
 

9. Wanneer de motor toch stopt tijdens het ronddraaien van de gecoate rol, laat de rol dan in deze positie  
staan en herhaal procedure vanaf  5. 

 
10. Beweeg nu langzaam een stuk drager met dotjes tussen de gecoate rol en het schakelplateau door. U 

moet nu bij ieder dotje de motor horen starten en stoppen . 
 

11. Zo niet, herhaal de afstellingprocedure vanaf het begin. 
 

12. Leg nu de rol in de machine zoals staat aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strook niet zichtbaar op foto zie fig 1 

Strook niet zichtbaar op foto zie fig 1 

 

Schroevendraaier versie pas in 2007 

Fig. 1 blanco strook tussenvoegen 

 

Fig. 3     lip rechtsom omhoog Fig. 4   test  heen met blanco strook 

 

Fig. 2   lip linksom  omlaag   

 

 
Fig. 5     test terug met blanco strook 

 
Fig. 6     test met dotjes 


